
PRECISION. SAFETY. MOTION.

ATEX HUBMAGNETE

Hubmagnet EX06
41060020

Ex-Hubmagnet EX06 mit Zündschutzart "Erhöhte
Sicherheit", Ex "e".

Der explosionsgeschützte Magnet überzeugt durch hohe
Kräfte, dynamisches Schalten und eine lange Lebensdauer.

Er besteht aus einem Topfmagneten und einem Aluminium-
Anschlussgehäuse. Gemäß EN 60079 bietet das
Anschlussgehäuse eine Anschlussmöglichkeit für den
Schutzleiter.

Der Hubmagnet entspricht der europäischen ATEX-
Richtlinie 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen und kann in der
Temperaturklasse T4 (bis +135°C) eingesetzt werden.

Der ATEX Hubmagnet wird standardmäßig mit 24 V DC
geliefert, andere Spannungen sind auf Anfrage erhältlich.

BESCHREIBUNG WERT

Nennspannung 24 V

Einschaltdauer 100 %

Leistungsaufnahme 21 W

Hub 15 mm

Anfangskraft 25 N

Endkraft 55 N

Rückstellfeder? nein

Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) 122,62,62 mm

Thermische Klasse B 130

Anschluss Anschlussgehaeuse
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KONTAKT

Vertriebsteam Donaueschingen +49 (0) 771 80093770

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/atex-hubmagnete/41060020
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