KENDRION PRECISION. SAFETY. MOTION.

DRUCKREGLER

Druckregler fiir

Anschlussplattenmontage 3

50.805.00.80.10 NT
N

Diese universell einsetzbaren Prazisionsdruckregler
zeichnen sich durch ihre kleine Bauform und grofRe
Volumenstrome bei hoher Regelgenauigkeit aus. Der
modulare Aufbau ermdglicht eine kostenoptimierte
Konfiguration auf die Anwendung. Die zuverlassige
Funktion fiir einen reibungslosen Betrieb ist liber eine lange
Lebensdauer gewahrleistet. Uber einen Drehknopf wird die
feste Einstellung der Druckregler vorgenommen. Die
Ausfiihrung ohne Sekundarentliiftung eignet sich
insbesondere fiir den Einsatz mit Wasser. Durch das
Gehause aus Messing sind diese Druckregler besonders
robust. Der Einbau erfolgt platzsparend tiber einen Flansch
auf der Unterseite des Druckreglers. Alle Druckregler
konnen auf Anforderung fiir andere Druckbereiche oder
Regelbereiche ausgelegt werden. Als Dichtungsmaterialien
stehen neben NBR auch EPDM und Viton (FKM) zur
Auswahl. Eine Anpassung Dichtmaterialien fiir besondere
Medien wie beispielsweise Sauerstoff (02) oder
Trinkwasser (H20) ist somit leicht moglich.
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BESCHREIBUNG WERT

Max. Einstelldruck 8.0 bar

Pneumatischer Anschlussart Flansch

Druckbereich 0-10 bar

Entliiftung ohne Sekundarentliiftung

Medium nicht-aggressive Medien

Riickstellung Feder

Umgebungstemperatur 0..+60°C

Werkstoffe Gehause: Messing galvanisiert, vernickelt,

Dichtungen: NBR, gewebeverstarkt

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC +49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/druckregler/50805008010

08. August 2026 © Kendrion N.V.


http://www.tcpdf.org

