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ELEKTRONIKMODULE FüR BREMSEN

PWM-Modul - Slim Collection
34 70125C02

Die sehr kompakte Bauart ermöglicht die Montage des
Übererregungsgleichrichters „Slim Collection“ auch bei
begrenztem Bauraum. Für den Einbau im Anschlusskasten
haben die Module ein Zentralloch zur
Schraubenbefestigung, alternativ ist die Befestigung mit
einem Klebepad möglich. Die Slim Collection DC arbeitet
als zeitgesteuerter PWM-Verstärker
(Pulsweitenmodulation).
Features:
– Sehr kleine Bauart
– Kostengünstig
– Vielfältige Montage- und 
Anschlussmöglichkeiten durch 
Zentral-Loch
– Übererregungsfunktion
– Integrierte Schnellabschaltung 
– Energieeinsparung bis zu 75%
– Kundespezifische Haltespannung 
möglich
– Maße (LxBxH): 60x24x19 mm
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BESCHREIBUNG WERT

Gleichrichter Typ PWM Modul

Eingangsspannungsbereich 24 bis 48 V

Max. Strom 4,0/2,0 A

Schnellabschaltung ja

Übererregungsdauer 0,2 s

Temperaturbereich -20…80°C

Anschlusstechnik Federzugklemme

Zulassung UL (ab Q2/2022)

Ausgangsspannung 12 VDC V

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Villingen +49 (0) 7721 877-1417

sales-villingen-ib@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/elektronikmodule-fuer-
bremsen/34-70125c02
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