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KOMPAKTE I/O MODULE

CIO CANopen 8DI/10DO/4AI-I/
2AI-U/2AO-I/3AO-
U/5Pt/2Thermo
611 220 87

Die Kuhnke CIO Kompakt I/O mit CANopen
Feldbusschnittstelle beinhaltet verschiede Eingangs und
Ausgangssignale in einem kompakten Gehäuse für die
Hutschiene. Die robuste Ausführung ermöglicht den Einsatz
im Maschinen – und Apparatebau.

Kompaktes Schaltschrank Modul
integrierte I/Os: 8DI/10DO/4AI-I/2AI-U/2AO-I/3AO-
U/5Pt/2Thermo
CANopen Feldbusinterface

BESCHREIBUNG WERT

Konfiguration 8DI/10DO/4AI-I/2AI-U/2AO-I/3AO-
U/5Pt100/2Thermo

Funktion E/A-System mit CANopen
Feldbusankopplung

Bauart Schaltschrankmodul für die Montage auf der
Hutschiene

Produktstatus Technologie

Feldbus Schnittstellen CANopen

Schnittstellen CANopen

Digitale I/Os (integriert) 8 DI 5 ms, 10 DO 0,5A

Analoge I/Os (integriert) 4AI-I, 4AI-U, 2AO-I, 3AO-U, 5Pt100, 2Thermo

Anschlussart Sammelstecker

Statusanzeige Systemmeldungen

Gehäusewerkstoff Kunststoffwanne mit Edelstahlabdeckung

Abmessungen (B x H x T) 170 mm x 115 mm x 48 mm

Schutzklasse IP 20
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Versorgungsspannung 24 V (-20% / +25%)

Betriebstemperatur 0 ... +55 °C

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Malente +49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/kompakte-io-module/611-220-87
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