KENDRION PRECISION. SAFETY. MOTION.

MODULARE 1I/0 MODULE

Kuhnke FIO (Inaktiv) Al8-16-U
13Bit

694 441 03
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Das analoge Kuhnke FIO-Modul AI8/16-U verfiigt tiber bis
zu 8/16 einzeln parametrierbare Eingange. Pro Kanal
konnen Signale im Wertebereich von 0-10V, +/-10V
verarbeitet werden. Der Wertebereich eines jeden Kanals
kann dabei iber das Prozessabbild konfiguriert werden. Die
Spannungseingange konnen differenziell oder als single-
ended genutzt werden. Alle Eingange werden mit einer
Auflosung von 13 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt
zur Ubergeordneten Steuerung transportiert. Der
Signalzustand eines jeden Kanals wird durch den Klemmen
zugeordnete LEDs angezeigt. ,Das analoge 10-Modul
Al8/16-U verfligt Gber bis zu 8/16 einzeln parametrierbare
Eingange. Pro Kanal konnen Signale im Wertebereich von
0-10V +/-10V verarbeitet werden.

» 8 differentielle bzw. 16 single ended
Spannungseingange

e Auflésung 13 bit

e Signalbereich-10 bis +10 V

e Schneller Anschluss liber Buchsenstecker mit PUSH-
IN Federanschluss

Ersatzprodukt: Kuhnke FIO Al8-16-U 13Bit CoE
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KENDRION

BESCHREIBUNG

Funktion
Bauart

Analoge 1/Os (integriert)

Produktstatus

Feldbus Schnittstellen
Anschlussart
Statusanzeige
Gehausewerkstoff
Abmessungen (B xH x T)
Schutzklasse
Versorgungsspannung
Betriebstemperatur
Storfestigkeit
Zulassungen
Dimensions (W x H x D)
IP-Protection Class
Supply voltage
Operating temperature
Immunity

Certifications

PRECISION. SAFETY. MOTION.

WERT

Analog
Schaltschrankmodul

Eingange: 8(DIFF.) bzw. 16(SE) Al 0-10V,
+/-10V 13Bit

Inaktiv (End of Life ), neues Produkt: Kuhnke
FIO AI8-16-U 13Bit CoE

EtherCAT

Buchsenstecker mit PUSH-IN Federanschluss
LED, der Klemmstelle ortlich zugeordnet
Kunststoff, Trager aus Aluminum

25x120x 90 mm

IP 30

24V (-20% / +25%)
0..+55

Zone B according to EN 61131-2
CE,UL

25x 120 x 90 mm

IP 20

24V DC (-15% ... +20%)
0..+55°C

Zone B nach EN 61131-2
CE, UL

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC

11. August 2026

+49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

© Kendrion N.V.



KENDRION PRECISION. SAFETY. MOTION.

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/modulare-io-module/694-441-03

11. August 2026 © Kendrion N.V.


http://www.tcpdf.org

