
PRECISION. SAFETY. MOTION.

MODULARE I/O MODULE

Kuhnke FIO Mix04
694 444 64

Diese Modulserie vereint viele unterschiedliche E/A Signale
auf einem intelligenten Modul und spart so den knappen
Platz im Schaltschrank und reduziert die benötigte
Modulvielfalt innerhalb eines EtherCAT-Systems. Unter der
Systembezeichnung FIO MIX ergänzt die Serie von äußerst
kompakten und multifunktionellen E/A-Modulen die Kuhnke
EtherCAT-I/O Familie. Das Kuhnke FIO MIX 04 Modul bietet
4 analoge Ausgänge, 4 analoge Eingänge jeweils für Strom
und Spannung sowie 2 Zähler/Encoder-Kanäle für RS422, 5
bzw. 24V, SSI, EnDAT 2.1 oder 6 Ereigniszähler. Die
Konfiguration der analogen Ein- und Ausgänge sowie der
Zähler-/ Geberschnittstellen erfolgt über steckbare Module,
die in entsprechende Slots gesteckt werden. Ein Slot
entspricht dabei einem Analogkanal bzw. einer Zähler-/
Geberschnittstelle. Dabei können nur passende Module in
den ausgewählten Slot gesteckt werden. Dieses Verfahren
basiert auf dem „EtherCAT Modular Device Profile“.

Integrierte Funktionen:

Funktionen über Bibliotheken aus CODESYS V3
wählbar
Signalvorverarbeitung auf dem Modul
Kundenspezifische Anpassung möglich
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BESCHREIBUNG WERT

Funktion Multifunktion

Bauart Schaltschrankmodul

Digitale I/Os (integriert) not included

Analoge I/Os (integriert) Eingänge: 4 AI 0/4 ... 20/24 mA oder 0 ... +10
V 12Bit/ Ausgänge: 4 AO 0/4 ... 20/24 mA
oder -10/0 ... +10 V 16Bit

Integrierte Funktionen 2 x Zähler/Geber: RS422 32Bit 5MHz oder
5/24V SE 32 Bit 1,6 MHz oder SSI 18-32 Bit
80-1000kbit/s oder EnDAT 2.1 100 kHz-2
MHz oder 6 x Ereigniszähler HTL/TTL 32 Bit
1kHz

Schnittstellen nicht vorhanden

Produktstatus Aktiv (ab Lager oder auf Anfrage)

Feldbus Schnittstellen EtherCAT / CoE

Anschlussart Buchsenstecker mit PUSH-IN Federanschluss

Statusanzeige LED, der Klemmstelle örtlich zugeordnet

Gehäusewerkstoff Kunststoff, Träger aus Aluminum

Abmessungen (B x H x T) 25 x 120 x 90 mm

Schutzklasse IP 20

Versorgungsspannung 24 V (-15% / +20%)

Betriebstemperatur 0 ... +55°C

Störfestigkeit Zone B nach EN 61131-2

Zulassungen CE, UL

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC +49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com
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PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/modulare-io-module/694-444-64
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