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OPTISCHE SHUTTER

Hochleistungs-Shutter D23
D23 Shutter

Basierend auf unserem Drehmagneten D2 bietet Kendrion
im Bereich der optischen Sicherheitstechnologie eine breite
Palette hochzuverlässiger optischer Blenden zur Licht- und
Laserstrahlenblockierung an. Der optische Shutter D23
bildet die technische Basis mit bemerkenswerten
Eigenschaften und kann in einer Vielzahl von Anwendungen
eingesetzt werden,wie z.B. in medizinischen Instrumenten,
Luftfahrtinstrumenten, faseroptischen
Signalübertragungssystemen und in der
Massenphotometrie. Der optische Verschluss D23
überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und
einer schnellen Schaltzeit von ca. 30 ms. Mit mindestens
10 Millionen Schaltzyklen ist der Shutter D23 für einen
zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt.

BESCHREIBUNG WERT

Drehwinkel 30°

Rückstellung Federrückstellung

Endlagenerkennung Ja (DS20053) / Nein (DS20054)

Gehäusetyp rund

Nennspannung 24 V

Einschaltdauer 100 %

Leistungsaufnahme 3,8 W

Thermische Klasse B (130 °C)

Anschluss Litze 20 cm

Abmessungen Durchmesser 27,6 / Länge 42 mm

Betriebstemperatur -5° - 35°C

Schaltzeit ≤ 15 ms

Schaltfrequenz max. 5 Hz

Lebensdauer 10 Mio Zyklen
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KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC +49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/optische-shutter/d23-shutter
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