KENDRION

PROPORTIONALVENTILE

PRECISION. SAFETY. MOTION.

Proportionalventil Typ 63P

63.058.30P

2/2-Wege Proportionalventil, Baubreite 10 mm, 3 -
verschiedene elektrische Anschlussmoglichkeiten. Die tﬂ%"
abhangig vom ansteigenen Eingangsstrom stetig wachsene

Ventiloffnung ermdglicht eine kontinuierliche Anpassung

des Volumenstromes. Diese Proportionalitat zwischen

Eingangsstrom und Durchfluss erfolgt in Abhangigkeit der

ventiltypischen Kennlinie und kann mit entsprechender

Sensorik und Elektronik auch geregelt werden.

BESCHREIBUNG WERT

Funktion

Druckbereich

Nennweite

Kv-Wert

Baubreite
Betatigungsart
Einschaltdauer
Elektrische Anschlussart
Medium

Nennleistung
Nennspannung
Pneumatischer Anschlussart
Riickstellung

Schutzart
Umgebungstemperatur
Ventiltyp

Werkstoffe
Wirkungsweise

11. August 2026

2/2-Wege NC

0 -3 bar

0.9 mm

0.33 1/min

10 mm

elektrisch betatigt

100 % ED

Litze

Gefilterte (5 pm), gedlte oder ungedlte Luft
32W

24V DC

Flansch

Feder

IP65

-10...+50 °C

Sitzventil

Sockel: Pocan, Dichtungen: NBR
direktgesteuert
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