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TOUCHPANEL SPS

Scout 1226 CODESYS PLC
640 212 109 XXX 400

Mit einem EtherCAT®-Master und zwei zusätzlichen
CANopen-Schnittstellen ist die neue CODESYS-
Steuerung Scout von Kendrion als Bedien- und Steuergerät
mit Touch einsetzbar. Aufgrund der einfachen
Programmierung mit CODESYS V3 ist ein effizientes
Engineering gewährleistet. Des Weiteren verfügt
der Scout optional über je 4 digitale Ein- und Ausgänge. Das
embedded Komplettsystem basiert auf skalierbarer Single-
oder Multicore i.MX6-Prozessortechnologie, die mit einem
TFT-Display mit Touch-Funktionalität kombiniert wird.
Alle eingesetzten Komponenten sind robust und
langzeitverfügbar. Ob Standard oder individuell angepasst,
die All-in-one-Lösung ist in vielen Geräten und kompakten
Maschinen die bessere Alternative.  

Die Geräteserie Scout kann mit unterschiedlichen
Softwarepaketen ausgerüstete werden, bitte nehmen Sie
für ein individuelles Angebot Kontakt mit uns auf.

Industriegerechte Schnittstellen 

Front mit nahtloser Abdichtung 

CODESYS V3, Echtzeituhr
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BESCHREIBUNG WERT

Konfiguration CODESYS Panel PLC

Funktion Touch Panel PLC

Bauart Frontpanel Einbaugerät

Produktstatus Außerhalb des Supports (nur Ersatzteile auf
Anfrage)

Display 12.1"

Auflösung 800 x 600 (SVGA)

Prozessor CPU Freescale i.MX6X Solo ; 1 GHz

Betriebssystem Linux RT

Software CODESYS V3 Soft PLC, TargetVisu, WebVisu,
Softmotion, SoftMotion CNC+Robotics

Hauptspeicher / Arbeitsspeicher 1024 MB RAM

Remanenter Speicher 128 kB

Massenspeicher / Wechseldatenträger Flash disk 256 MB, 1 GB pSCL eMMC

Interner Speicher / Laufwerk SD-Karte

Schnittstellen 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit, 1 x RS-232, 1
x RS-485 potentialgetrennt, 1 x CAN, 1 x CAN
potentialgetrennt, 2 x USB 2.0 host

Feldbus Schnittstellen EtherCAT-MainDevice, 2 x CANopen
Manager, OPC UA Server, Modbus-Client
TCP/RTU

Statusanzeige Power LED in the front, 4 x status on the back

Gehäusewerkstoff Aluminium-Frontplatte mit Einlegefolie

Abmessungen (B x H x T) 320 x 265 x 54 mm

Statusanzeige RUN LED in der Front, 4 x Statusanzeige an
der Rückseite

Versorgungsspannung 24 V DC / (19,2 ... 28.8)

Temperaturbereich 0 ... +50°C

Zulassungen CE
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KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion IAC +49 (0) 4523 402-0

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/touchpanel-
sps/639-212-109-003-400
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