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VERRIEGELUNGSMAGNETE

Verriegelungsmagnet 57x80
(SE) AC
17040004

Verriegelungsmagnete der LLV-Reihe zeichnen sich durch
hohe Kräfte, kompakte Bauform und einer eine
Querkrafttragfähigkeit von bis zu 4.000 N aus. Die
elektromagnetischen Verriegelungseinheiten wurden
speziell für den Einsatz in Schutzvorrichtungen entwickelt.
Sie sind in der Ausführung Stromlos verriegelt (SV;
Federkraft hält Bolzen in Riegelstellung) und Stromlos
entriegelt (SE; Federkraft hält Riegel offen, bestromt ist
verriegelt) verfügbar. Magnetanker und
Verriegelungsbolzen sind separat in wartungsfreien Lagern
geführt. Der Riegelbolzen ist aus nichtrostendem und
unmagnetischem Edelstahl hergestellt. Der Mikroschalter,
welcher direkt im Riegelgehäuse eingebaut ist, meldet die
jeweilige Lage des Riegelbolzens ca. 0,5 mm bis 1 mm
nach Verlassen der Hubanfangslage bzw. vor Erreichen des
Hubendlage.
Die Verriegelungsmagnete sind gefertigt und geprüft nach
DIN VDE 0580/07.2000.

BESCHREIBUNG WERT

Nennspannung 230V AC V

Arbeitsweise stromlos entriegelt

Querkraft-Tragfähigkeit 1500 N

Einschaltdauer 100 %

Leistungsaufnahme 21.5 W

Hub 12 mm

Anfangskraft 17.5 N

Rückstellung Feder

Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) 175,80,57 mm

Notöffner nein

Thermische Klasse B 130
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Positionsüberwachung mit Mikroschalter Entriegelt

KONTAKT

Vertriebsteam Donaueschingen +49 (0) 771 80093770

sales@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/verriegelungsmagnete/17040004
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