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Schaltbild und Kontaktbelegung am Stecker
(circuit diagramm and pin assignment at plug)
Magnet stromlos (solenoid de-energised)

Ausführung: stromlos verriegelt
(Execution: de-energised unlocking)

Nennspannung:            12V DC                  24V DC                  24V DC
(nominal voltage)
 

Einschaltdauer:             100% ED                100% ED                  25% ED
(duty cycle)
 

Nennleistung:                18,5 W                    18,3 W                    60 W
(nominal power) 
 

Schutzart:                      IP 64 IEC60529
(types of protection)
 

Erregerwicklung entspr.:   F (155°C)
der Thermischen Klasse    
(excitation winding acc.
to the thermal class)
 

Oberflächenschutz:     Korrosionsbeständigkeit nach 
(surface protection)    DIN 19598 / CrVI-frei
                                      (corrosion resistance according to 
                                      DIN 19598 / CrVI-free)
   
Radialbelastung am Verriegelungsbolzen
(Radial load of the locking bolt)
   

ruhend (stationary): 3000 N

Anzugszeit (response time):  t1 = 120 ms.
Abfallzeit    (release time):    t2 = 100 ms.

Technische Daten:
(Technical Data)
Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Hubkraft-Kennlinien

Kennlinie: Warmbedingungen mit 10% Unterspannung.
Aufgrund normaler Streuungen können Magnet-
kraftabweichungen von 10% auftreten.
Die Kraftangaben beziehen sich auf eine senkrechte Prüflage,
mit eingebauter Feder und ohne Querkräfte.
(Characteristic curve: at warm conditions with 10% low voltage.
Magnetic force based on vertical testing position 
with a installed spring and without radial force.
Due to material tolerances deviations in magnetic
forces of 10 % can occur.)

(stroke-force characteristic curve)

No. LLV0500004
  

LLV050058A00
  

12V DC   100% ED
  

1,54A
   

s = 10mm
  

Code xxxxxx/DD 

Teilenummer (part no.)
     

Zeichnungsnummer (drawing no.)
   

Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
   

Nennstrom (rated current)
   

Hub (stroke)
   

Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

Beschriftungsbeispiel DC CE
(Inscription Example DC CE):
Etikett (label): 45x36 mm
Schriftart (font): Arial
Schrifthöhe (font size): 2,5mm
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