rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016:2017-08)

For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution
to third persons is expressly prohibited without permission. All patent frademarks and other

200 +10
7o) Sy Sy
N k/ l\/

. o rot (red)

(93.3)

\ blau (blue)

25

Confidential

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,

soweit nicht ausdricklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016:2017-08)

Beschriftungsbeispiel
(Inscription Example):
Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schrifthdhe (font size): 2mm

Z| No. XXXXXX Teilenummer (part no.)

g XXXXXX Zeichnungsnummer (drawing no.)

al xxxV DC xxx% ED Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
ﬁ X, XXA Nennstrom (rated current)

¥l Code xxxxxx/DD Leitzahl, Datumscode nach PB0095

(guide no., date code according to PBO095)

Technische Daten:
(Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer:
(duty cycle)

Stromlose Haftkraft: 120N
(currentless holding force:)

40 % ED (siehe Tabelle)

Bestromte Haftkraft: max. 2 N
(Energized holding force)
beil. 0,39A (bei 20°C mit 24VDC)

Nennstrom: 0.3%9A
(nominal current)

Nennleistung: 2.3 W
(nominal power)

Schutzart: Gerat (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 00 [EC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse

(excitation winding acc.

to the thermal class)

Oberfl&dchenschutz:  Korrosionsbestandigkeit nach
(surface protection) 1SO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according fo
ISO 19598 / CrVi-free)

Litze: Radox 125 UL3266 / CSA AWG26

(lead)
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Betriebsw armer Zustand bei 35°C Umgebungstempereatur
(operating temperature at 35°C ambient temperature)
Betriebsspannung Einschaltdauer Resthaltekraft
(operating voltage) (duty cycle) (Residual holding force)
[V DC] [ED%] [N]
24 40 max 15N
24 25 max 10N
24 5 max SN
21,6 5 max 10N
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