
Hubmagnete in runder Bauform
Robuste elektromagnetische Aktoren für 
zahlreiche Hub- und Kraftanforderungen

TUBULAR SOLENOIDS



Technische Daten | RM-Baureihe (Ø 20–32 mm)

Robust und kraftvoll
Hohe Kräfte, kurze Schaltzeiten und 
eine große Auswahl an Baugrößen

**

TUBULAR SOLENOIDS

Typ
O/  x Länge
(ohne Anker)
[mm]

Hub
[mm]

Einschalt-
dauer
[%]

Magnet-
kraft
[N]

Eingangs
leistung
[W]

Anzugs-
zeit
[ms]

Abfall-
zeit
[ms]

Rück-
stellfeder 
optional

RM20* 20 x 45 3 100 1,5 3,9 11 ** x

RM20 20 x 45 3 45 2,5 8 9 ** x

RM20 20 x 45 3 25 3,5 13,5 7 ** x

RM20 20 x 45 3 5 9 59 5 ** x

RM26* 26 x 49,5 4 100 2 5,5 ** ** x

RM26 26 x 49,5 4 45 4 12,2 ** ** x

RM26 26 x 49,5 4 25 6 18,9 * ** x

RM26 26 x 49,5 4 5 16 84 ** ** x

RM32* 32 x 58 8 100 3 6,5 29 ** x

RM32 32 x 58 8 50 6 15 23 ** x

RM32 32 x 58 8 25 11 24 18 ** x

RM32 32 x 58 8 5 24 122 11 ** x

** Diese Werte erhalten Sie auf Anfrage
* Standardprodukt, andere Varianten auf Anfrage

Funktionsweise Ausführungen

Die Hubmagnete von Kendrion in runder Bauform 
sind elektromagnetische Aktoren zur Erzeugung 
linearer Bewegungen. Mit Baugrößen von Ø20 bis 
Ø170 decken sie ein breites Spektrum an Kraft- und 
Hubanforderungen ab. Sie zeichnen sich durch hohe 
Kräfte, große Hubwege sowie kurze Schaltzeiten aus.

Elektromagnete wandeln elektrische Energie in mecha-
nische Bewegungsenergie um. Generell erfolgt die Hub-
bewegung von der Hubanfangslage in die Hubendlage 
(aktive Bewegungsrichtung), während die Ankerrück-
stellung durch äußere Kräfte, wie beispielsweise Feder-, 
Gewichts- oder Magnetkräfte, erfolgt (passive Bewe-
gungsrichtung).

Die Einbaulage ist beliebig, wobei die Kraftabnahme 
vorzugsweise nur in axialer Richtung vorzunehmen ist. 
Die angegebenen Kräfte werden bei 90 % der Nenn-
spannung und im betriebswarmen Zustand erreicht. 
Die Schaltzeiten sind Richtwerte und beziehen sich auf 
Nennspannung, betriebswarmen Zustand sowie eine Be-
lastung mit 70 % der Magnetkraft.

Die Standardausführung ist für eine Nennspannung von 
24 V DC bzw. 205 V DC bei 100 % Einschaltdauer aus-
gelegt. Weitere Spannungen und Einschaltdauern sind 
auf Anfrage verfügbar. Die Baugrößen 20, 26 und 32 mm 
der RM-Geräte-Serie werden mit freien Anschlusslitzen 
geliefert. Die RM-Serie kann optional mit einer Rück-
stellfeder ausgestattet werden.

Ab einem Durchmesser von 40 mm (LHS-Geräte-Serie) 
verfügen die runden Hubmagnete über die Schutzart 
IP54. Für die Ausführungen mit 205 V DC ist optional 
eine Leitungsdose mit integriertem Gleichrichter für 
den Anschluss an 230 V AC, 40 bis 60 Hz erhältlich.

Die Produkte werden gemäß DIN VDE 0580 
gefertigt und geprüft.

Dank ihrer robusten Konstruktion bieten sie eine hohe 
Funktionssicherheit, eine lange Lebensdauer und 
einen zuverlässigen sowie wartungsfreien Betrieb, 
auch bei hohen Schalthäufigkeiten.

RM20 (20 mm Durchmesser) LHS60 (60 mm Durchmesser) LHS170 (170 mm Durchmesser)



* Standardprodukt, andere Varianten auf Anfrage

Technische Daten | LHS-Baureihe (Ø 40–170 mm)

Typ
O/  x Länge
(ohne Anker)
[mm]

Hub
[mm]

Einschalt-
dauer
[%]

Magnet-
kraft
[N]

Eingangs- 
leistung
[W]

Anzugs-
zeit
[ms]

Abfall-
zeit
[ms]

Rückstell-
feder

LHS060* 60 x 65 12 100 35 26 220 85 -

LHS060 60 x 65 12 40 53 58 170 80 -

LHS060 60 x 65 12 25 70 85 155 80 -

LHS060 60 x 65 12 5 155 370 120 70 -

LHS070* 70 x 74 15 100 45 33 275 100 -

LHS070 70 x 74 15 40 67 77 205 90 -

LHS070 70 x 74 15 25 86 115 185 90 -

LHS070 70 x 74 15 5 187 450 145 75 -

LHS080* 80 x 79 20 100 44 35 315 105 -

LHS080 80 x 79 20 40 74 82 230 100 -

LHS080 80 x 79 20 25 95 125 210 95 -

LHS080 80 x 79 20 5 215 580 160 90 -

LHS090* 90 x 93 25 100 70 52 425 135 -

LHS090 90 x 93 25 40 110 130 290 120 -

LHS090 90 x 93 25 25 138 200 260 110 -

LHS090 90 x 93 25 5 304 840 195 105 -

LHS100* 100 x 110 30 100 70 58 580 225 -

LHS100 100 x 110 30 40 125 134 420 200 -

LHS100 100 x 110 30 25 165 207 385 190 -

LHS100 100 x 110 30 5 380 908 285 170 -

LHS115* 115 x 100 30 100 100 60 550 160 -

LHS115 115 x 100 30 40 140 130 460 140 -

LHS115 115 x 100 30 25 210 222 380 125 -

LHS135* 135 x 162 40 100 150 80 590 345 -

LHS135 135 x 162 40 40 260 192 410 220 -

LHS135 135 x 162 40 25 370 296 330 195 -

LHS170* 170 x 189 50 100 280 132 780 340 -

LHS170 170 x 189 50 40 460 310 580 380 -

LHS170 170 x 189 50 25 600 490 500 360 -

Typ
O/  x Länge
(ohne Anker)
[mm]

Hub
[mm]

Einschalt-
dauer
[%]

Magnet-
kraft
[N]

Eingangs- 
leistung
[W]

Anzugs-
zeit
[ms]

Abfall-
zeit
[ms]

Rückstell-
feder

LHS040* 40 x 45 8 100 8 12,5 135 55 -

LHS040 40 x 45 8 40 14,5 26,5 105 55 -

LHS040 40 x 45 8 25 20,5 62 95 50 -

LHS040 40 x 45 8 5 42 156 80 40 -

LHS050* 50 x 55 10 100 17,5 16,5 160 65 -

LHS050 50 x 55 10 40 30 38 125 65 -

LHS050 50 x 55 10 25 37 60 115 62 -

LHS050 50 x 55 10 5 88 270 95 50 -

TUBULAR SOLENOIDS

Hub-Kraft-Kennlinien | RM-Baureihe (Ø 20–32 mm)
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TUBULAR SOLENOIDS

Hub-Kraft-Kennlinien | LHS-Baureihe (Ø 40–170 mm)
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Kendrion Vertrieb IAC

+49 4523 402-0
sales@kendrion.com

Oder besuchen Sie unsere Website.

www.kendrion.com


