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Briickengleichrichter 6-polig c“us

BEG-161-270 E307886

Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie mit den
Arbeiten beginnen!

Die 6-poligen Bruickengleichrichter dienen zur Versorgung von

elektromagnetischen Gleichstrombremsen und -kupplungen
mit briickengleichgerichteter Wechselspannung.

Eine andere Verwendung ist nur mit Genehmigung von
INTORQ zulassig.

Fur gleichstromseitige Abschaltung der Ausgangsspannung
(s. Schaltbild "Verkirzte Ausschaltzeiten") ist ein Funken-
l6schglied tber den Klemmen 5 und 6 integriert. Dadurch
wird die Belastung des gleichstromseitigen Schaltkontakts
deutlich reduziert.

Uber den Schaltkontakt wird die Spulenleistung geschaltet.

Achtung!

Es durfen nur Kupferleiter angeschlossen werden. Es sind
massive Leiter, Litzen mit verzinnten Enden oder Litzen mit
Aderendhulsen zulassig.

Stopp!

Diese Anleitung immer am Gleichrichter belassen!

Bei zu hoher Umgebungstemperatur den Gleichrichter im
Schaltschrank installieren!

Gefahr
Arbeiten am Gleichrichter nur im stromlosen Zustand!

Befestigungsmoglichkeiten

Technische Daten

Gleichrichterart Briickengleichrichter (B2)
Ausgangsspannung 0,9xU,
| nax D€I 60°C 0,75A

max

-40°C...+80°C/-20°C .. +80°C

Umgebungstemperatur (Lagerung & Betrieb / Montage;
9 9 P (Lagerung %) max. +40 °C WX us

Anschlussquerschnitt 05...2,5mm?/AWG20 ... AWG14

Anzugsmoment 0,45 Nm (4 Ibf in)

Abisolierlange 7 mm

U, Eingangsspannung (40...60 Hz)

Max. Eingangs-
Typ spannung (+10 %) Abschaltspannung* (+40 %) Bauform
Uy (40...60H2) NV~ U N
BEG-161-270 270 470 liegend
BEG-162-270 270 470 stehend

* Max. Induktionsspannung bei gleichstromseitiger Abschaltung; Die Abschaltspannung ist stets der zuvor
angelegten Spulenspannung entgegengesetzt.

Zulassige Strombelastung - Umgebungstemperatur

Bauform: stehend

Bauform: liegend

0,8 \
0,6

0,2

0,0

9, I°C

Anschluss
AbmafRe
Normale Ausschaltzeiten Verkiirzte Ausschaltzeiten
Bauform: liegend Bauform: stehend
1 2 3 4 5 6
‘ 52,6 ‘ ‘ 52,6 ‘ -~~~ + —
| | | | I I
S j@ BBBBEE | Lu@u@@@u@u@ i K
g e = = A 1 =
STSI 46,9-0. A 46,9-0. ==
51,9-0.1 51,9-01
Netz Briicke
42 42
3,4 34
\1" \1"
[y k’m Tt " Auswabhl der Spulenspannung
= INTOR@. 13046437 C€ = INTORG. 13046436 (€ Spulen-Nennspannung Funktion
ﬁ Typ BEG-161-270 2 Typ BEG-162-270 “
fz”" 270w "‘15" co_\:s _BZ'"‘ 70w "f" co_\:s Us, = 0,9xU, Betrieb der Bremse mit Nennspannung
db éb éb G% G?) G?) Us, Spulen-Nennspannung U, Eingangsspannung (40...60 Hz)
. . Zeichnungs-Nr. Blatt
Bearb.: | 15.08.2023 Dunst Kendrion INTORQ GmbH D BEG 0002
it . 31855 Aerzen ’ ) von




