
Technische Daten:
(Technical Data)
 

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung:                24V DC
(nominal voltage)
 

Einschaltdauer:                 50 % ED
(duty cycle)
 

Nennleistung:                    17W
(nominal power) 

Schutzart:                          Gerät (device):                  IP 40 IEC60529
(types of protection)        Anschluss (connection):  IP 00 IEC60529

     
 

Erregerwicklung entspr.:   B (130°C)
der Thermischen Klasse    
(excitation winding acc.
to the thermal class)
  

Oberflächenschutz:          (Korrosionsbeständigkeit nach 
(surface protection)         ISO 4527 / Fe//NiP
                                           (corrosion resistance according to 
                                            ISO 4527 / Fe//NiP)
    
Litze:                                   LiYV 0,14 mm²
(lead)

Version:                              Rechts / right
(version)

Drehwinkel                         90° ±3°
(rotation angle) Beschriftungsbeispiel

(Inscription Example):
Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial 
Schrifthöhe (font size): 2mm

Teilenummer (part no.)  
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom (rated current)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

No. XXXXXX
XX-XX-XX-XX-XX
xxxV DC   xxx% ED
x,xxA   
Code xxxxxx/DD 

-0,1 +0,2

 26 

Grundstellung 
(basic position)

0°

(1 : 1)

 20 

 2
0 

 4x 
4.3 

 4x SW 7.2 
 20 

 2 

 100 ±20 

 10 

 111 

 21.3 

A

A
 4x 4.9 

A-A

8x Tubusgestaltung für selbstfurchende 
Schrauben Durchmesser KA 40 für 
Thermoplaste
(8x tube design for self-tapping
screws size KA 40 for thermoplastics)

4x Aluminium Hülsen 
zur Kompressionsbegrenzung
(4x aluminium sleeves to limit 
compression on plastic housing)

Montage z.B. mit Schrauben der Norm: 
ISO 7462  M4 x XX 
(Durchgangsschrauben mit 
Gegenmutter im Befestigungsblech etc.

(Installation e.g. with ISO 7462- M4 x XX 
Through screws with self locking nut)

 4
3 

Arbeitsstellung 
(operating position)

90°

Hallsensor detektiert
Grundstellung
(Hall sensor detects
basic position)
Litzen: grün / schwarz / rot
(leads: green / black / red)
Litzenenden verzinnt 6mm
(end of leads tinned 6mm)

Hallsensor detektiert
Arbeitsstellung
(Hall sensor detects
working position)
Litzen: braun / gelb / weiss
(leads: brown / yellow / white)
Litzenenden verzinnt 6mm
(end of leads tinned 6mm)

Magnetspule
Litzen: schwarz, blau, rot
(solenoid coil
leads: black, blue, red)
Litzenenden verzinnt 6mm
(end of leads tinned 6mm)

Funktionstabelle (Funktional table)
Spule mit Mittelanzapfung (Coil with additional connection in middle half winding)

rot    (red) 0,14mm² schwarz    (black) 
0,14mm²

blau     (blue) 
0,14mm²

Drehrichtung  (rotation 
direction)

24 VDC keine spannung (no 
voltage) 0V Grundstellung (basic 

position)

keine Spannung (no voltage) 24 VDC 0V Arbeitsstellung (working 
position)

Hall IC  Funtion
Litze braun (lead brown) 0,08mm² 24 VDC

Litze weiss (lead white) 0,08mm²   0  VDC

Litze gelb (lead yellow) 0,08mm² Signal Arbeitsstellung (0°) - Open Collector  (Signal working position 
(0°) - open collector)

Litze rot (lead red) 0,08mm² 24 VDC

Litze schwarz (lead black) 0,08mm² 0 VDC

Litze grün (lead grün) 0,08mm² Signal  Grundstellung (90°) - Open Collector  (Signal  basic position 
(90°) -open collector)
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Längenmaße
LINEAR DIMENSIONS ±0,05mm

Maße / DIMENSIONS ≤  0,5mm
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WORK PIECE EDGES
ISO 13715
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Bistable shuttle solenoid
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