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Freigabe:

Kabelverschraubung

Technische Daten: 35 (Screwed cable gland) 35
(Technical Data) PG7 Skintop UL CSA
Elekiromagnetische Komponente nach VDE 0580 g - a -
(Electromagnetic components based on VDE 0580) ?o :3_ w
Nennspannung VDC: 24 / 110 /220 @ — - !
(hominal voltage) T 5'_
Einschaltdauer %ED: 100 /$2 100ms / S$2 100ms g 0
(duty cycle) ,I/ \L Lg
Nennleistung W: 15 / 1057 / 1345 ' O
(hominal power) 210, %R N\ L '?& / | \ }87‘
Schutzart: Gerat (device): IP 40 IEC60529 ) \ /
(types of protection) Anschluss (connection): IP 40 IEC60529 i
Erregerwicklung entspr.: B (130°C) s ] ' ~ ~ 3 3 /\ |
der Thermischen Klasse < L 1S O +
(excitation winding acc. N
to the thermal class) \ ! /
Oberfldchenschutz:.  Gehduse, Deckel (housing, cover) N
(surface protection)  ISO 19598-Fe//Zn10//An//T0 \ / \&
CrVi-frei/free . =
\ /
—J Anker (armature) 3 9 D4,3H12 +8']20 (4x) r
t°J ISO 4527-Fe//NiP18 : .
o 0 0,039
L . . 12,502 $30 He 0
(2 Hubkraft-Kennlinien 164102
@ (stroke-force characteristic curve) 6.6 o D60 s0.
. . 58.775
o3 Warmbedingungen mit Iprit = 0,7xINenn ( )
o= Aufgrund normaler Streuungen konnen Magnet- S=4
T3 kraftabweichungen von +10% auftreten. - .
(4 Die Kraftangaben beziehen sich auf eine senkrechte Beschriftunasbeispiel
o Priflage, ohne Querkrafte. (lﬁggrigtig;‘%sxaerf&f)z
(at warm conditions with Iprof = 0,7XINenn _ Etikett (label): 55x37 mm
©) ]Pue to rpc’rengl tolerances deviations in magnetic S A 2. 5mm
orces of +10 % can occur. - —
Magnetic force based on vertical testing position, KENDRION @ ® 2\ @ @
without radial force.) TUV
sUD
No. 41050019 M T (part no.)
1 OO @ 41 42405K00 C Uus Zilig?r:ir}:]rgsenrur?w?:\e??drowing no.)
24v DC 100% ED Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
MaBe unterliegen der 0,62A s=4mm Nennstrom, Hub (rated current, stroke)
80 Qualitatskontrolle Code xxxxxx/DD 5xxxx Leitzahl, Datumscode nach PBO095; Fertigungsstandort
(values underlie the J (guide no., date code according to PB0095; location)
[ p "fstrom 0.43A quality control)
< ru =0,
: 60 ok inod 5O 128 | Werkstickianten Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm
rojexronsmetnoae R .
3 \ s S Ol SEme o r00smm | BENEEC s01mm
S 40 1007%ED B, | e | owonssone 111 e
; P 1SO 2768 -mK | 1SO 1302 Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART
3
E 20 Datum Name Benennung / DESCRIPTION
o J200815 | reia Einfachhub-Steuermagnet CSA
O d 1x PM000704 17.02.20 |reia | Gepr. ) . .
0 1 5 3 4 o TonooosoT1a0519 o | creck, [060420 | neine Single stroke control solenoid CSA
b 1x MO0333/15 11.11.15 |reia Zeichnungsnummer / DRAWING NO. Blatt / PAGE
Hub (stroke) [mm] o _Jen Juooeis _[00615 e | KENDRION | 41 42405K00 -0 |

Zust. | Anz. Anderung
REV..| Qty. REV. DESC.

Datum [ Name
DATE  [NAME

1 BlL/OF
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