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Technische Daten:
(Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Y*

Nennspannung: 230V AC

(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED

(duty cycle)

Frequenz: 50Hz

(frequency)

Schutzart: Gera@t (device): IP 60 IEC60529

(types of protection)

Anschluss (connection): IP 00 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: E (120°C)
der Thermischen Klasse

(excitation winding acc.

to the thermal class)

Oberfldchenschutz:
(surface protection)

D

MaBe unterliegen der
Qualitatskontrolle
(values underlie the
quality control)
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Beschriftungsbeispiel

(Inscription Example):
Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schrifthdhe (font size): 2mm

(Z] NO. XXXXXXXX
OSR501002A00
xxxV AC 100% ED
xxHz s =3mm
Code xxxxxx/DD

KENDRIO

Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)

Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)

Frequenz, Hub (frequency, stroke)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095

(guide no., date code according to PBO095)

Korrosionsbest& nd|gke|1' nach roiekionsmethode 50 128 | Werkstickianten : Nennmassbereich / NOMINAL SIZE R/.ANGE 0.2..0.5mm

ISO 19598 / CrVI-frei PROJECTION WORK PIECE EDGES Langenmasse Radien, Fasen

(corrosion resistance according to A LENGTHDIMENSON ~ + 005 mm | gaDia Crawpers 0.1 mm

ISO 19598 / CrVi-free) laemeioleran | Oberfoche [ ygggian jscae 1: | ALY, | MAT-NO.

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART
[*] Toleranz (tolerance) IS0 2768 -mK | 1SO 1302
MaB"Y" [mm] [mm] Dafum Name Benennung / DESCRIPTION
P Bearb. . :
LitzenlGnge Y nach Auftrag b.ls 500 £3 RN | 141021 reid SChWIngmagnet
MagBe bezieht sich | Ois 1000 £ O 151021 |steb Oscillating solenoid
auf die gestreckte Lange bis 2000 18 cHeck. | 1210
(lead length Y in compliance with order) bis 3500 +15 Zeichnungsnummer / DRAWING NO. Blatt / PAGE
(dimensions refers - n a  [neu |PM000764 [14.10.21 |reia . 1
fo stretched IengTh) bls 5000 i25 ust. | Anz. Anderung Datum | Name KERNDRION OSR501 002A00 O 1 BL/OF
bis 10000 +50 REV..| Qty. | REV.DESC. DATE | NAME Ers.f./REPL. | Fomat/SIZE A3 SolidWorks
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