110.5
93.6 Ebene Werkstockirager
34.] 50 (level of workpiece carriers)

Vorldufige technische Daten:  Technische Daten:
(Preliminary technical data:)

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Muster. (Tec h n iC q I D qtq)

Bei einer Serienfertigung kdnnen diese abweichen

und werden nach Serienbeginn korrigiert. Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(The noted values refer to prototypes. With a series (EIeCTromogneﬂc com ponenfs bgsed on VDE 0580)

production these values can deviate and are
corrected after start of the series production.)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580 Nennsponnung 24\/ DC

=9 mMm
48.1

S
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rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016:2017-08)

For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution
to third persons is expressly prohibited without permission. All patent frademarks and other

Confidential

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,

soweit nicht ausdricklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016:2017-08)
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Magnet in Hubanfangsstellung dargestellt
(Solenoid shown in initial stroke position)

4x 8.6 +0.2

39.1

(Elektromagnetic components based on VDE 0580) (nomlnol VO”Oge)
6 0.15 Einschaltdauer: 100 % ED*
(duty cycle)

*pbei Warmeableitung Uber Anbauteile bspw.

ein Aluprofil 30x30 mit Ldnge von mindestens 1m

(Only with heat dissipation through attachment parts, e.g.,
an aluminum profile 30x30 with a length of at least 1 meter.)

Nennleistung: 40,3 W
(nominal power)

Erregerwicklung entspr.: F (155°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.

to the thermal class)

Oberfl&chenschutz:  Korrosionsbestdndigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei

/4 (corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVl-free)

Max. Gesamtmasse WerkstUckirdger:  25kg
(Max. total mass of workpiece carriers)

Zul&ssige Staulast bei Gleitwert ug=0,2

Konzepizeichnung (permissible storage load at friction coefficient ug=0,2):

wird bei Anderungen nicht berbcksichtigt!

(concept drawing) . L

(modiﬁcoﬂons not accounted for[) MOSSG WerKSTUCkTrOger BondgeSChW|nd|gke|T
(mass workpiece carrier) (belt speed)

Zeichnung erstellt / gedndert am:

(drawn / modified at:) kg m/min
12.02.2025 (jent)
15 20

Beschriftungsbeispiel
(Inscription Example):
Etikett (label): 12x25mm

2XD9 +02
AX D15 +02

Schriftart (font): Arial

Schrifthéhe (font size): 1,5mm

125.3

Magnet in Hubendstellung dargestellt
(Solenoid shown in stroke end position)

No. MB1-MPS0400003\ Teilenummer (part no.)

MPS040000A50 Zeichnungsnummer (drawing no.)

24V DC 100% ED Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
1,68A s=9mm Nennstrom, Hub (rated current, siroke)

Code xxxxxx/DD Leitzahl, Datumscode nach PB0095

Schutzart: Gerdt (device): IP 40 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 00 IEC60529

Z (guide no., date code according to PB0095)
1:2
0 Allgemeintoleranz Oberfléche o
W%E?“p?éé%’?é&s GENERAL TOLERANCE SURFACE ;%%%lgg%ﬁefhode 6@ 'S? 1E28
56 15715 SO 2768 - SO 21920-1 "
Datum / DATE Name / NAME MaBstab / SCALE 1: 2 D
Bearb./DRAWN|  25.03.25 jent -
Gepr/CHECK. Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART
Benennung / DESCRIPTION
MaBe / DIMENSIONS £ 0,5mm MogneTSTopper
L&ngenmaBe :
inearDIENSONs  £0.05mm | Solenoid stopper
Zeichnungsnummer / DRAWING NO. Bl. / OF

1 /1

o [nev [Proozioz |250335 [jert | KENDRION |\ 16c040000A50 -O

Iust. | Anz. Anderung Datum | Name Fr

igabe zur Anfra

REV.. | Qty. REV. DESC. DATE NAME| Indusirial Actaatons and Sontols | Ers.f/REPL |FormoT/SIZEA3

SolidWorks
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